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Fiir die optimale Abwicklung von Dauerwerbeauftragen
mit dem Werbetrager

City-Light-Poster / City-Light-Poster-Wechsler

sind die Punkte des Produktblattes unbedingt zu
beachten. Bitte geben Sie diese Unterlage immer an die
Kreativagentur, den Kunden und an die mit der
Herstellung der Plakat-Motive beauftragte Druckerei
weiter.

-lvon7- Stand Januar 2024



Dauerwerbung
City-Light-Poster
City-Light-Poster-Wechsler

Produktblatt 2024 STROER

Verbindliche technische Vorschriften zum Plakat-/Foliendruck und zur Anlieferung

1 CLP statisch

Zum Einsatz kommen City-Light-Poster-Backlit-Folien (Polyesterfilm) mit einer MotivgroBe von
B 1.185 mm x H 1.750 mm entsprechend DIN-Standardmal. Dieses Format darf weder iiber- noch
unterschritten werden.

Um eine optimale Prasentation zu erreichen, beachten Sie bitte hierzu folgende Vorgaben:

2 Folienqualitat

Zu verwenden sind sogenannte Backlit-Folien (Polyesterfilm) mit einer Materialdicke von ca. 0,210 mm.

Die Folien miissen UV- und Solvent bedruckbar sein sowie eine hohe Farbbrillanz und eine extrem lange
Haltbarkeit aufweisen. Bei der Folie handelt es sich um eine reiBfeste, satin-wasserfeste Polyester-Folie, die
eine UV-Bestandigkeit von mindestens 3 Jahren aufweist.

Stroer behalt sich vor, Plakate, die nicht den Qualitdtsvorgaben entsprechen, nicht zum Aushang zu
bringen. Von der Erteilung einer Gutschrift miissen wir in diesen Fallen leider absehen.

3 Plakatgestaltung
Aufgrund des SichtmaBes von B 1.150 mm x H 1.700 mm sollten Texte und wesentliche Motivelemente

nicht bis an den duBeren Plakatrand gedruckt werden. Aus technischen Griinden diirfen Aufkleber auf den
Plakaten nicht verwendet werden.

4 Druck
CLP-Folien werden im Digitaldruckverfahren bedruckt und konnen je nach Druckfarben unter der

Beachtung einer optimalen Aushangqualitat, insbesondere bei der Hinterleuchtung, 4/0- bis 4/4-farbig
gedruckt werden.

5 Plakatreserve Folienplakate pro Versandadresse

Es sind grundsatzlich Ersatzplakate einzurechnen. Daraus ergibt sich die Gesamtanzahl i.H.v. 2 Stk. pro
Motiv bei einer Laufzeit von max. 1 Jahr.
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6 Zertifizierung

Die von uns spezifizierten Backlit-Folien kénnen u. a. von folgenden Lieferanten bezogen werden:

Name: J. Nilgen Kirchner Gbr.

Standort: 41352 Korschenbroich 45139 Essen

Telefon: 02161/67638 0201/45843016

E-Mail: jnilgen@t-online.de timkirchner@kirchnergbr.de

Die Lieferanten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen spezielle Angebote zur Ausfiihrung lhres
Produktionsauftrages.

7 CLP - Wechsler

Fir den Einsatz in CLP-Wechslern werden City-Light-Poster-Spezialfolien mit einer MotivgréBe von
B 1.185 mm x H 1.750 mm entsprechend DIN-StandardmaB verwendet. Dieses Format darf weder Giber-
noch unterschritten werden.

Um eine optimale Prasentation zu erreichen, beachten Sie bitte hierzu folgende Vorgaben:

7.1 Folienqualitat

Zu verwenden sind eine Spezialfolien mit einer Materialdicke von ca. 0,210 mm.

Die Folien miissen UV- und Solvent bedruckbar sein sowie eine hohe Farbbrillanz und eine extrem lange
Haltbarkeit aufweisen. Bei der Folie handelt es sich um eine reiBfeste, satin-wasserfeste Polypropylen-Folie,
die eine UV-Bestandigkeit von mindestens 3 Jahren aufweist.

Stroer behalt sich vor, Plakate, die nicht den Qualitdtsvorgaben entsprechen, nicht zum Aushang zu
bringen. Von der Erteilung einer Gutschrift miissen wir in diesen Fallen leider absehen.

7.2 Plakatgestaltung
Aufgrund des SichtmaBes von B 1.150 mm x H 1.700 mm sollten Texte und wesentliche Motivelemente

nicht bis an den duBeren Plakatrand gedruckt werden. Aus technischen Griinden diirfen Aufkleber auf den
Plakaten nicht verwendet werden.

7.3 Druck
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CLP-Folien werden im Digitaldruckverfahren bedruckt und konnen je nach Druckfarben unter der
Beachtung einer optimalen Aushangqualitat, insbesondere bei der Hinterleuchtung, 4/0- bis 4/4-farbig
gedruckt werden.

7.4 Plakatreserve Folienplakate pro Versandadresse
Bei einer Laufzeit von 1 Jahr erfolgt nach 6 Monaten ein Plakatwechsel. Es sind grundsatzlich Ersatzplakate

einzurechnen. Daraus ergibt sich die Gesamtanzahl i.H.v. 2 Stk. pro Motiv bei einer Laufzeit von 6 Monaten
und i.H.v. 3 Stk. pro Motiv bei einer Laufzeit von 1 Jahr.

7.5 Zertifizierung

Die von uns spezifizierten Spezialfolien kdnnen u. a. von folgenden Lieferanten bezogen werden:

Name: J. Nilgen Kirchner Gbr

Standort: 41352 Korschenbroich 45139 Essen

Telefon: 02161/67638 0201/45843016

E-Mail: jnilgen@t-online.de timkirchner@kirchnergbr.de

Die Lieferanten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen spezielle Angebote zur Ausfiihrung Ihres
Produktionsauftrages.

8 Anlieferung

Lieferung erfolgt frei Haus mind. 10 Arbeitstage (Mo. - Fr.) vor Aushangbeginn und unter Angabe des
Aushangstartdatums. Der Plakatanlieferung muss, von auBen sichtbar, ein Kleinandruck (Motivanweisung,
Motivandruck) beiliegen. Die City-Light-Poster-Plakate miissen einteilig angeliefert werden.

Jede Plakatsendung muss einen Lieferschein mit folgenden Angaben enthalten:
Anschrift, Telefon- und Faxnummer der Druckerei

Name des Sachbearbeiters in der Druckerei

Werbungtreibender / Direktkunde mit Agentur

Vermerk , Dauerwerbung”

Plakatmotiv (Marke, Produkt und Sujet)

Plakatierungstermin (Woche)

Format und Stiickzahl

Kleinandruck

NI RAWN =
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9 Lagerung / Entsorgung

Die angelieferten Plakate werden, wenn nichts anderes ausdriicklich schriftlich vereinbart wurde,
automatisch 100 Kalendertage (Mo. - So.) nach dem letzten Plakatabruf vernichtet. Sollten die Exemplare
fir einen kompletten Jahresbedarf angeliefert werden, so ist dies zwingend gesondert auf dem Lieferschein
zu vermerken, damit das Lager darliber entsprechende Entsorgungen vermeidet.

10 Garantie / Sonderkosten

Stroer gibt die Termine und die Plakatqualitdt zur Sicherstellung des reibungslosen Prozessablaufes vor.
Nur unter Einhaltung dieser Voraussetzungen kann Stroer einen termingerechten und qualitativ
hochwertigen Aushang garantieren.

Bei Abweichungen zu diesen Vorgaben kann sich der Plakataushang, sofern er erfolgt, andern:

Sonderkosten, die durch qualitativ mangelhafte oder verspatet angelieferte Plakate verursacht werden,
stellt Stroer dem Auftraggeber (Spezialagentur bzw. Werbungtreibenden) in Rechnung.

Reklamationen, die im direkten Zusammenhang mit den zuvor genannten Punkten stehen, kénnen leider
nicht angenommen werden.
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11 Versandanschriften

Versandadresse

Plakatierung in:

Stréer Media Deutschland GmbH
Plakatfabrik Zirndorf (VSA 1001)
Jordanstr. 22-24

90513 Zirndorf

Tel.: 0911 -699870

Fax.: 0911 -6998799

GemaB Auftragsbearbeitungsprogramm

Stréer Media Deutschland GmbH
Plakatfabrik Radebeul (VSA 1002)
Friedrich-List-Str. 4

01445 Radebeul

Tel.: 0351 -839330

Fax.: 0351 -8393399

GemaB Auftragsbearbeitungsprogramm

Stroer Media Deutschland GmbH
ML-Center Witten (VSA 1003)
Liegnitzer Str. 1

58454 Witten

Tel.: 02302 -9299

Fax.: 02302 — 929220

GemaB Auftragsbearbeitungsprogramm

Stroer Media Deutschland GmbH

Ellerhold Wismar GmbH (VSA 1004)
Akazienstr. 5-7

23972 Dorf Mecklenburg

Tel.: 03841 -79610

Fax.: 03841 —796159

GemaB Auftragsbearbeitungsprogramm

-6von7-

Stand Januar 2024



Dauerwerbung
City-Light-Poster
City-Light-Poster-Wechsler

Produktblatt 2024 STROER

12 City-Light Poster-MaBe

[— 1371 -] 4|175[,
—
1150
! 7
M~ uw
h g
o3
5oa
1']
L
9
]
116,94+
I [ | [
[ J ] g
1500
1440
Lk -
s |1 8
p ) o ¢
—

-7von7- Stand Januar 2024



