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Für die optimale Abwicklung von Aufträgen mit dem 
Werbeträger 

 
Mega-Light 

 
sind die Punkte des Produktblattes unbedingt zu 

beachten. Bitte geben Sie diese Unterlage immer an die 
Kreativagentur, den Kunden und an die mit der 

Herstellung der Plakat-Motive beauftragte Druckerei 
weiter.  
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Verbindliche technische Vorschriften zum Plakatdruck und zur Anlieferung 

 
 

1 Einleitung 
 

Zum Einsatz kommen ein- oder vierteilige Mega-Light-Poster mit einer Motivgröße von B 3.560 mm 
x H 2.520 mm entsprechend DIN-Standardmaß. Dieses Format darf weder über- noch unterschritten 
werden. Das Mega-Light-Poster wird durch eine spezielle einseitige bzw. zweiseitige Folienbeschichtung 
(Laminierung) veredelt, um die entsprechende Laufleistung zu erreichen. 
 
Um eine optimale Präsentation zu erreichen, beachten Sie bitte hierzu folgende Vorgaben: 
 

2 Papierqualität 
 
Bei diesen Mega-Light-Postern wird 2-seitig gestrichenes Offsetpapier mit einem Papiergewicht von 150 
g/m² eingesetzt. Dies muss anschließend noch durch eine dünne Laminierung veredelt werden. 
 
Zur Vermeidung von Qualitätsverlusten beim Plakataushang muss zwingend die 
Papierlaufrichtung beachtet werden: 
 
Diese ist bei 1er- Bogenteilung in „Schmalbahn“. 
 

 
 
Um die Plakatierungsaushänge anderer Kunden (Plakatverbund) nicht zu gefährden, behält Ströer sich vor, 
ausschließlich der vorgeschriebenen Qualität entsprechende Plakate zum Aushang zu bringen. Von der 
Erteilung einer Gutschrift müssen wir in diesen Fällen leider absehen. 
 

3 Plakatgestaltung 
 

Unter Berücksichtigung des Sichtmaßes von B 3.416 mm x H 2.442 mm sollten Texte und wesentliche 
Motivelemente nicht bis an den äußeren Plakatrand gedruckt werden. Aus technischen Gründen dürfen 
Aufkleber auf den Plakaten nicht verwendet werden. 
 

4 Druck 
 

Die Plakate werden im Digitaldruckverfahren gedruckt und können, je nach Druckfarben, unter der 
Beachtung einer optimalen Aushangqualität insbesondere bei der Hinterleuchtung, 4/0- bis 4/4-farbig 
gedruckt werden. Es sind tesafilmfeste Farben zu verwenden. 
 
Zu beachten ist, dass das Plakat im Posterverbund nur an letzter Position zum Aushang gebracht werden 
kann. 
 
 

Das bedeutet, dass die Papierlaufrichtung, ausgehend von einem kompletten Poster, immer 
horizontal sein muss! 
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5 Plakatreserve Plakate Versandadresse 
 

Bei einer Laufzeit von maximal 1 Jahr erfolgt ein Plakatwechsel alle 4 Wochen. Einschließlich 2 
Ersatzplakaten ergibt sich damit als Gesamtanzahl: 
 
Bei einer Laufzeit von max. 1 Jahr  14 Exemplare (einschließlich 2 Ersatzplakate) pro Motiv. 
 

6 Zertifizierung 
 

Die von uns spezifizierten Mega-Light-Poster können u. a. von folgenden Lieferanten bezogen werden: 
 

Name: Ellerhold AG 

  

Standort: Radebeul, Witten, Zirndorf, Wismar 

Telefon: Für die Kontaktdaten der einzelnen Standorte 
siehe Kapitel 11 E-Mail: 

  

 
Die Lieferanten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen spezielle Angebote zur Ausführung der anteiligen 
Anzahl von Plakaten für die Mega-Light-Anlagen. 
 

7 Anlieferung 
 
Lieferung erfolgt frei Haus mind. 10 Arbeitstage (Mo.-Fr.) vor Aushangbeginn und mit Angabe des 
Aushangstarttermins. Der Plakatanlieferung muss, von außen sichtbar, ein Kleinandruck (Motivanweisung, 
Motivandruck) beiliegen. Die Mega-Light-Plakate müssen konfektioniert angeliefert werden. Dabei gelten 
die im folgenden Abschnitt („Konfektionierte Anlieferung“) dargestellten technischen Spezifikationen. 
 
Jede Plakatsendung muss einen Lieferschein mit folgenden Angaben enthalten: 

1. Anschrift, Telefon- und Faxnummer der Druckerei 
2. Name des Sachbearbeiters in der Druckerei 
3. Werbungtreibender / Direktkunde mit Agentur 
4. Vermerk „Dauerwerbung“ 
5. Plakatmotiv (Marke, Produkt, und Sujet) 
6. Plakatierungstermin (Woche) 
7. Format und Stückzahl 
8. Kleinandruck 

 
  

Teil 1 Teil 2

Teil 3 Teil 4
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8 Konfektionierte Anlieferung 
 

Die Plakate sind von den Druckereien in den Plakatlagern von Ströer für den Mega-Light-Aushang bereits 
konfektioniert anzuliefern. Zur Konfektionierung gehören folgende Verarbeitungsschritte des Plakats: 
 

1. Laminieren (Plastifizieren) der Bogenteile-Rückseite 
2. Bogenteile zu einem Plakat zusammenkleben 
3. Plakat mit umlaufender Tesabandumrandung versehen 
4. Plakat oben und unten mit Clipbändern versehen 
5. Beromarken entsprechend der Konfektionierungsanweisung anbringen 

 
Für eine garantierte Aushangqualität müssen für diese Verarbeitungsschritte von Ströer 
zertifizierte Druckereien beauftragt werden.  
 

9 Lagerung / Entsorgung 
 

Die angelieferten Plakate werden, wenn nichts Anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, 
automatisch 100 Kalendertage (Mo. - So.) nach dem letzten Plakatabruf vernichtet. Sollten die Exemplare 
für einen kompletten Jahresbedarf angeliefert werden, so ist dies zwingend gesondert auf dem Lieferschein 
zu vermerken, damit das Lager darüber entsprechende Entsorgungen vermeidet. 
 

10 Garantie / Sonderkosten 
 

Ströer gibt die Termine und die Plakatqualität zur Sicherstellung des reibungslosen Prozessablaufes vor. 
Nur unter Einhaltung dieser Voraussetzungen kann Ströer einen termingerechten und qualitativ 
hochwertigen Aushang garantieren. Bei Abweichung dieser Vorgaben kann sich der Plakataushang, sofern 
er erfolgt, ändern. 
 
Sonderkosten, die durch qualitativ mangelhafte oder verspätet angelieferte Plakate verursacht werden, 
stellt Ströer dem Auftraggeber (Spezialagentur bzw. Werbungtreibenden) in Rechnung. 
 
Reklamationen, die im direkten Zusammenhang mit den zuvor genannten Punkten stehen, können leider 
nicht angenommen werden. 
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11 Versandanschrift 
 
Versandadresse:    Plakatierung in: 
Ströer Media Deutschland GmbH 
Plakatfabrik Zirndorf  (VSA 1001) 
Jordanstr. 22-24 
90513 Zirndorf 
Tel.:    0911 – 699870 
Fax.:   0911 – 6998799 

Augsburg, Erlangen, Freiburg, Fürth, München, Nürnberg, 
Reutlingen, Stuttgart, Ulm 

 
Ströer Media Deutschland GmbH 
Plakatfabrik Radebeul  (VSA 1002) 
Friedrich-List-Str. 4 
01445 Radebeul 
Tel.:    0351 – 839330 
Fax.:   0351 – 8393399 

Berlin, Chemnitz, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main, 
Gera, Görlitz, Halle, Heidelberg, Heilbronn, Ingolstadt, Jena, 
Kaiserslautern, Karlsruhe, Leipzig, Ludwigshafen, Mainz, 
Mannheim, Neubrandenburg, Offenbach, Pforzheim, Regensburg, 
Saarbrücken, Schwerin, Wiesbaden, Würzburg, Zwickau 

 
Ströer Media Deutschland GmbH 
ML-Center Witten  (VSA 1003) 
Liegnitzer Str. 1 
58454 Witten 
Tel.:    02302 – 9299 
Fax.:   02302 – 929220 

Aachen, Bergisch Gladbach, Bochum, Bonn, Bottrop, Brühl, 
Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, 
Herne, Iserlohn, Köln, Krefeld, Leverkusen, Moers, 
Mönchengladbach, Mülheim.a.d.Ruhr, Neuss, Oberhausen, 
Recklinghausen, Remscheid, Siegen, Solingen, Witten, Wuppertal 

 
Ströer Media Deutschland GmbH 
Ellerhold Wismar GmbH (VSA 1004) 
Akazienstr. 5-7 
23972 Dorf Mecklenburg 
Tel.:    03841 – 79610 
Fax.:   03841 – 796159 

Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Dessau,   
Flensburg, Göttingen, Hamburg, Hamm, Hannover, Hildesheim, 
Kassel, Kiel, Lübeck, Magdeburg, Münster, Oldenburg, Osnabrück, 
Paderborn, Rostock, Salzgitter, Wolfsburg 

 



Dauerwerbung 
Mega-Light 
Produktblatt 2024 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- 6 von 6 - Stand September 2023 

12 Mega-Light Maße 
 

 


